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< I V'E'“Zi””f Ziindungunterbrechungskabel EVA 0.75mm? sw

25 Tinned Engine stop wire EVA 0.75mm? bl
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g = 56 Korrosionsschutz mit Controxid Dewatering (allseitig)
Il E LC;;,‘D 9+0.1 N Corrosion protected with Controxid Dewatering (all sides) Gehiuse PA66-GF30 schwarz
: g = Lo 5.6 o Bleche beidseitig lackiert (Organischer oder anorganischer Lack) Housing PA66- GF30 black
® 8 Blades both sides painted (organic or anorganic paint)
S L Glasseidenschlauch 99x142:5f -
' m. Glass silk tube $9x142+5 | _
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@ J/‘/’ q High tension lead PVC 1mm® bl

= ] ~ Zentrierhiilse Messing

< > 551005 Sleave brass n Herstellungsdatum/
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< 2 |1\ Stellung des Magneten im Zindzeitpunkt (4500RPM)

o ]’ Position of magnet at ignition (4500RPM)
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z 96.3 - 358
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& Startdrehzahl/ Cut in speed 550+ 50 RPM

z R = Enddrehzahl/ Max. speed 4650100 RPM

~ Zindunterbrechungskabel durch Glasseidenschlauch gefihrt
I ) Engine stop wire feeded through glas silk tube
I / Werkstoff:

© MaBe ohne

S Toleranzangabe:
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= Dat N MaBstab:
j Vergul’jmas;e = L Bearh. 1;0;'.1199 KL - Zindmodul mit Drehzahlbegrenzung 013;
2 Potting 658 geP“ Ignition module with speed-limitation| "
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:‘:j/ Masseleitung LiY Typ HT 0.75mm? gelb [—isSdLubminty oo K XD 41901

£ Ground wire LiY Typ HT 0.75mm? yellow[ i |Pes.f.Datun cade ned 01001 | &h El t h
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g Zust. Anderung Datum _|Name 90356 COdO|ZbUI’g atne: 412100
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